Complete, ready to use

XK - KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE
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XK - UNIWERSALNA PLATFORMA 0BROBKI POWIETRZA

Seria kompaktowych central XK to nowy typoszereg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oferowanych przez HVAC RATHERM. Nowe centrale

sg efektem statego rozwoju i doskonalenia produkcji systeméw monoblokowych.

Wykorzystanie najnowszych technologii, zaawansowanej inzynierii materiatowej oraz wprowadzenie nowatorskich rozwigzan konstrukcyjnych
pozwolito stworzy¢ produkt spetniajacy oczekiwania odbiorcow.

Typoszereg XK obejmujacy urzadzenia stojace i podwieszane powstat w oparciu o potrzeby klientow w zastosowaniu, projektowaniu, dostawie i
eksploatacji central wentylacyjnych.

Wszystkie centrale XK sg fabrycznie wyposazone w kompletny uktad automatyki, umozliwiajacy uruchomienie centrali niezwtocznie po zainstalowaniu
i podtaczeniu kanatow.
Zastosowanie: B Szeroki zakres wydajnosci 500-46000 m3/h

m 8 wielkosci central, w tym centrale podwieszane do 3000 m®h

B Kompaktowe wymiary urzadzenia

m  Szeroki wachlarz stosowanych modutéw obrdbki powietrza

m  Dowolna konfiguracja przytaczy kanatow

Kodyfikacja urzadzen: XK - - - -

1. Wydajnosé powietrza: 100 [m3/h]
Konfiguracja: N - Nawiewna, NW - Naw.-wywiewna, NWR - obrotowy odzysk ciepta, NWP -ptytowy odzysk ciepta
Rodzaj nagrzewnicy: HG - gazowa, HW - wodna, HE - elektryczna

Rodzaj chtodnicy: CF - freonowa, CW - wodna
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Konfiguracja wylotéw nawiewu i wywiewu: H - czotowy, U - gérny, V - dolny
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Kompaktowa centrala nawiewna
XK 350 N HG210 HV.

Wydajnosc: 35 000 m3/h
Moc grzewcza modutu gazowego: 210 kKW
Wylot poziomy nawiewu, wlot powrotu dolny

Podwieszana centrala
z ptytowym odzyskiem ciepta
XK 030 NWP HW30 CF14 HH.

Wydajnos¢: 3 000 mé/h

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej: 30 kW
Moc chtodnicza chtodnicy freonowej: 14 KW
Wylot poziomy nawiewu, wlot powrotu poziomy

Kompaktowa centrala
z obrotowym odzyskiem ciepta
XK 125 NWR HW70 CW60 VV.

Wydajnos¢: 12 500 m3/h

Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej: 70 kW
Moc chtodnicza chtodnicy wodnej: 60 kW
Wylot dolny nawiewu, wlot powrotu dolny
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Complete, ready to use

HVAC KONFIGURATOR CENTRAL RATHERM

B Dobor centrali
w 4 ruchach

B Gotowe zestawy central
wraz z aplikacjami automatyki

Dane wejsciowe,
konfiguracja oraz wyboér
wielkosci centrali
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Wydruk / export
karty danych
technicznych

B Prosta i czytelna
nawigacja

Konfiguracja
wylotow i dobor
podzespotdow



XK-R KOMPAKTOWE CENTRALE Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM

_- XK 015 XK 025 XK 045 XK 065 XK 085 XK 135 XK 175 XK 205 XK 265 XK 345 XK 405

Zakres wydajnosci m’/h  1000-2000 1500-3000 4000-4500 4500-7000 6500-9500 10000-12500 13000-18000 18000-20000 20000-27000 25000-36000 32000-40000

Zakres sprezu dyspozycyjnego Pa 100-400 150-500 150-500 150-600 150-600 150-600 150-600 150-600 150-600 150-600 200-600

Wentylator nawiewny - EC promieniowy 2 lub 3 EC promieniowe

Wentylator wywiewny - EC promieniowy 2 lub 3 EC promieniowe

Rodzaje filtrow - G4M5F7 a

R e A .

Nominalna wydajnos¢ powietrza m’/h 1500 2500 4500 6000 7500 11500 16000 18000 23000 30000 36000 ch—'U E

Sprawnos¢ odzysku dla wydajnosci nominalnej % 74 76 74 76 78 75 73 76 76 74 74 @ E’
NSir=]
£l

Moc odzysku przy wydajnosci nominalnej

e -— B

Zakres mocy nagrzewnicy gazowej 20-35 35-65 35-65 42-102 65-120 65-120 105-320 105-320 105-320
Regulacja - 10-100% ptynna, opcjonalnie 2-stopniowa

HW Moc nagrzewnicy wodnej przy wydajnosci nom. AT=15" kW 7,6 12,6 22,6 30,1 37,7 57,8 90,5 1131 1332 153,3 186,1
HW Moc nagrzewnicy wodnej przy wydajnosci nom. AT=25° kW 12,6 20,9 37,7 50,2 62,8 96,3 150,8 1884 2219 255,4 311,6
Regulacja - 10-100%, zawér 3D

Moc nagrzewnicy elektrycznej kw 3-6 9-18 12-24 18-36 18-36 27-54 36-72 dobér indywidualny

Regulacja - 0-100%

Comoene
Zakres mocy chtodnicy wodnej kw 8-15 8-15 14-25 20-40 20-55 35-80 50-120 80-140 100-170 100-200 200-300
Regulacja - 10-100%, zawoér 3D
Zakres mocy chtodnicy freonowej kw 8-15 8-15 14-25 20-40 20-40 35-80 50-120 80-150 100-150 100-180 120-240

Regulacja - ptynna, inverter ptynna / inverter lub wielostopniowa

Opis konstrukgji - Monoblokowa. Szkieletowa / profile aluminiowe Szkieletowa / profile aluminiowe

Konfiguracja przytaczy kanatow - HH -czotowe, W - dolne, UV - gérne oraz wariacje
Materiaty - Standard ALUZINK, izolacja 40mm / 50mm

Klasa izolacji cieplnej wg PN-EN 1886 - T3/TB3 Obudowa / Mostki cieplne

ul.Koécierska 8D, 83-300 Zukowo k/Gdanska

PN HvAC Ratherm

Wymiary konstrukcji LxWxH mm 2000x900x1220 2350x1100x1360  2350x1350x1515  2350x1350x1515 ~ 2350x1600x1890  2350x1900x2150  2350x1950x2150 ~ 3950x2250x2570  3950x2600x2670  3950x3100x3270

Masa kg 395 405 556 601 675 976 1780 1884 2215 2780 3225

Proviacza nawiew/wywiew mm 600x300 / 600x300 800x500/ 1000x550/ 1000x550/ 1300x650/ 1600x700/ 1600x700/  1000x1900/  1500x2300/  2800x1400/
i Y 800x400 1000x500 1000x500 1300x600 1600x700 1600x700 1000x1900 700x2300 2800x1400



XK-P KOMPAKTOWE CENTRALE Z WYMIENNIKIEM PLYTOWYM

_- XK 010 XK 028 XK 038 XK 025 XK 035 XK 065 XK 095 XK 125 XK 175 XK 245 XK 315

Zakres wydajnosci m’/h 600-1000 1000-1600  1800-3000  3000-4200  1500-3000  3000-4000  4000-6500  6500-9000 9500-12000 14500-17000 22000-25000 26000-37000
Zakres sprezu dyspozycyjnego Pa 150-300 150-400 150-400 150-400 150-500 150-500 150-500 150-600 150-600 150-600 150-600 150-600
Wentylator nawiewny - EC promieniowy 2 lub 3 EC promieniowe

Wentylator wywiewny - EC promieniowy 2 lub 3 EC promieniowe

Rodzaje filtrow - G4,M5,F7

Comamn s |
Nominalna wydajnos¢ powietrza m’/h 1000 1600 2800 3800 2500 3500 6500 8500 11500 17000 24000 30000
Sprawnosc¢ odzysku dla wydajnosci nominalnej % 75 75 76 76 73 74 74 73 73 74 74 74
Moc odzysku przy wydajnosci nominalnej kW 13 20 36 51 27 38 72 92 124 186 263 327

Cogrewanie
Zakres mocy nagrzewnicy gazowej kw brak brak brak brak 20-35 20-35 35-65 45-65 65-80 80-160 105-320 105-320
Regulacja - 10-100% ptynna, opcjonalnie 2-stopniowa
HW Moc nagrzewnicy wodnej przy wydajnosci nom. AT=15°C kw 5,0 8,0 14,1 19,1 12,6 17,6 32,7 42,7 57,8 85,4 120,6 150,8
HW Moc nagrzewnicy wodnej przy wydajnosci nom. AT=25°C kw 8,4 13,4 23,5 31,6 20,9 29,3 54,4 71,2 96,3 142,4 201,0 251,3
Regulacja - 10-100%, zawor 3D
Moc nagrzewnicy elektrycznej kW 3 3-6 6-12 12-24 9-18 12-24 18-36 18-36 27-54 36-72 doboér indywidualny
Regulacja - 0-100%

I
Zakres mocy chtodnicy wodnej kw 3,5 58 8-15 10-20 8-15 10-23 20-45 30-55 35-70 50-100 100-170 100-200
Regulacja - 10-100%, zawér 3D
Zakres mocy chtodnicy freonowej kw 3,5 58 8-15 10-20 8-15 10-23 20-40 30-50 35-80 50-100 100-120 100-120
Regulacja - ptynna, inverter ptynn / inverter lub wielostopniowa

Crodstavowe dane echnicane
Opis konstrukgji - Monoblokowa.Szkieletowa / profile aluminiowe Szkieletowa / profile aluminiowe
Konfiguracja przytaczy kanatéw - HH -czotowe, W - dolne HH -czotowe
Materiaty - Standard ALUZINK, izolacja 40mm
Klasa izolacji cieplnej wg PN-EN 1886 - T3/TB3 Obudowa / Mostki cieplne
Wymiary konstrukcji LXWxH mm 2100x1200x500 2350x1450x650  2350x2000x650 2350x1100x1360 2350x1100x1360 2350x1600x1515 3200x2000x1263 3950x2400x2120 3950x3100x2570 5650x3100x3270
Masa kg 250 285 420 51 485 505 867 899 1263 1979 2777 4555
Przytacza nawiew/wywiew mm 0315/0315 400x400  700x400 800x500 / 800x400 1200500 1700x700/ | 2200x700/ | 2800500/ | 2800x400/

1700x700 2200x700  28000x900  2800x1400



